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400 V

DATI VANO

Testata

Fossa

Corsa

Interpiani

Fermata Fermata

Accesso
1

Accesso
2

Fossa ridotta

Testata ridotta

Ritorno
automatico

al piano

Piano
principale
pompieri

Accesso
passante

DATI SALA MACCHINE

In alto

In basso

Posizione sala macchine

Presenza del neutro sul quadro
di alimentazione generale (DTU) esistente

Cavo
alimentazione

Cavo quadro ->
pulsantiera più vicina

Cavo
Limitatore

Cavo
Motore

Quadro
di manovra

Alimentazione
generale

Indicare le lunghezze necessarie

In assenza di sala macchine
indicare il piano di installazione

del quadro di manovra

DATI IMPIANTO

Universale

Collettivo discesa

Collettivo completo

Manovra

Simplex

Multiplex

Funzionamento

Nr.

2:1 (indiretto)

1:1 (diretto)

Fattore di tagliaTensione sicurezze

Tensione impianto

Precablato DMG

Con morsetti a vite

Tipo cablaggio

Portata
(kg/pers.)

N. Piani

Velocità
(m/s)

Meccanica

Anello Seggiola

Norma UNI 10411:2021 1/2 (Italia)

Direttiva ascensori 95/16/CE - EN81-1/2

Norma EN81-21

NORMATIVE

Riferimento progetto

Azienda

Data consegna richiesta

MODERNIZZAZIONI

Referente / Telefono / Mail

Paese di destinazione

Norma NF82-230 (Francia)

Direttiva ascensori 2014/33/EU - EN81-20/50

Ascensore antincendio

D.M. 15/09/2005

Ascensore di soccorso

Norma EN81-72

SHAFT DATA

Headroom

Pit

Lift Travel

Interfloor

Floor
marking

Floor
marking

Access
1

Access
2

Reduced Pit

Reduced
headroom

Automatic
return

at floor

Firefighters
main
floor

Pass-through
access

MACHINE ROOM DATA

Top

Bottom

Machine room position

Presence of neutral in existing
general power supply box (DTU)

Controller ->
Power supply box

Controller ->
closest entrance

Controller ->
OSG

Controller ->
Driving machine

Controller
Power supply

box

Indicate the required lengths

For MRL installations
flag the floor where the controller

is positioned

SYSTEM DATA

Universal (SAPB)

Collective down

Full collective

Functioning

Simplex

Multiplex

Group functioning

No.

2:1 (indirect)

1:1 (direct)

Roping factorSafety chain Voltage

System Voltage

DMG pre-wired

With screw terminal

Wiring type

Capacity
(kg/pers.)

No. of floors

Speed
(m/s)

Type of mechanics

Ring Chair

UNI 10411:2021 1/2 compliant (Italy)

Lift directive 95/16/CE - EN81-1/2

EN81-21 compliant

REGULATIONS

Project reference

Company name

Required delivery date

MODERNIZATIONS

Contact / Phone / E-Mail

Destination Country

NF82-230 compliant (France)

Lift directive 2014/33/EU - EN81-20/50

Fire lift

D.M. 15/09/2005

Rescue lift

EN81-72 compliant

DONNÉES GAINE

HDN

Fosse

Course

Entre-niveaux

Niveau Niveau

Accès
1

Accès
2

Fosse réduite

Tête réduite

Retour
automatique

au niveau

Niveau
principal
pompier

Accès
passants

DONNÉES LOCAL MACHINERIE

Haute

Basse

Position de la machinerie

Présence du neutre sur le panneau
alimentation générale (DTU) existante

Câble
d'alimentation

Câble armoire ->
1er bouton d'appel rencontré

Câble
limiteur

Câble
moteur

Armoire
de manoeuvre

Alimentation
générale

Indiquer les longueurs nécessaires

En l'absence de salle des machines
indiquer sur le plan

la position de l'armoire 

DONNÉES D'INSTALLATION

Blocage

Collective descente

Collective complète

Manoeuvre

Simplex

Multiplex

Fonctionnement

Nb.

2:1 (indirect)

1:1 (direct)

Typde de mouflageCh. sécurité Tension

Tension du système

DMG pré-câblé

Avec bornes à vis

Type de câblage

Charge utile
(kg/pers.)

Nb. d'étages

Vitesse
(m/s)

Mecanique

Anneau Sac à dos

Norme UNI 10411:2021 1/2 (Italie)

Directive ascenseur 95/16/CE - EN81-1/2

Norme EN81-21

RÈGLEMENTS

Référence d'installation

Entreprise

Date de livraison demandée

MODERNISATION

Référent / Téléphone / Mail

Pays de destination

Norme NF82-230 (France)

Directive ascenseur 2014/33/EU - EN81-20/50

Ascenseur anti-incendie

D.M. 15/09/2005

Ascenseur de secours

Norme EN81-72



AC

V

DC

5

6

7

8

V

AC DC

9

VVVF HYDRO

V A kW

www.dmg.it+39 06930251Via delle Monachelle, 84/C - 00071 Pomezia (Roma) - ItaliaDMG SpA 2/4

N° Ø

V A kW

AC DC

V

V

V A kW

V A kW

AC DC

AC

V

DC

400V230V 400V

V A kW

+ modem GSM

Gestione grembiule retrattile (sensore e cavi)

Stop 2° accesso

Trifonia DMG Amigo II EN81-28

Modem Telemaco 4G per monitoraggio

Lampada di emergenza tetto cabina

Led di vano + cordino

Led di vano + deviatore

Kit cavi freno - sonda - motore

Illuminazione sala macchine

Cavi alimentazione quadro

Cavi schermati motore

Luce di emergenza

Cavo per manovra provvisoria (30 mt)

Quadro di alimentazione generale

Pulsantiera di Stop

Pesacarico    ----->
DMG LLEC

per funi   --------->

per arcata sensori sotto cabina

Solo kit accensione (cordino)

Catena sicurezze Canalina vano

Barriera di cellule

Solo kit accensione (deviatore)

Locale pulegge separato

Solo telefono DMG Amigo

Altro telefono

Emergenza automatica con apertura porte al piano più vicino

Ventilazione motore   ----->

Comando limitatore di velocità   ------->

Sonda temperatura ambiente

Segnalazione DM 236 (Legge 13)

Ventilazione in cabina

Protezione aggiuntiva 230V

Tensione

Kit protezione sovratensione

Evacuazione incendio   -------------->

In cascata

Piano singolo

Protezioni EN81-21

Dispositivo manualeSolo controllo accesso vano

Dispositivo AMI100 RTBS Dispositivo pre-attivato

Protezione UCM

Monitoraggio freno / valvole

Soluzione con limitatore A3

Soluzione UCMP DMG

Soluzione ELGO Safe

Dispositivo SHI

Monofase Trifase

Cabina

Vano

Sala Macchine

OPZIONI QUADRO

SISTEMA DI CONTEGGIO ACCESSORI

Fornitura di base: Pulsantiera di ispezione, sirena di allarme, 
extracorsa, stop fondo fossa, scatola toc, kit precablaggio 
pulsantiere.

Encoder
assoluto

ELGO Safe

Encoder
incrementale

DMG

Lettori
magnetici
FAI/FAS

Comprende anche:

• Extra corsa
• Zona porte
• Impulsori di prossimità
   per reset (AGB/AGH)

Tensione (V)

Assorbimento (A)

Porte di cabinaPorte di piano
PORTE

Manuali

Regolate

Autonome

Trifase   ----->>>

Manuali

Automatiche

Con pattino elettronico

Porte alimentate in marcia

Apertura porte anticipata

Rilivellamento Marca e modello porte

Tensione

Frenatura porte

Tensione

Motore porte

Marca e modello

TensioneN° valvole

Soft Starter

Diretto

Avviamento

Stella / Triangolo

MOTORI E CENTRALINE

Riferimento progettoAzienda

Tipo Anello chiuso

Encoder 5V RS485

Encoder Sin Cos

Encoder En Dat

Gearless (sincrono)

Geared (asincrono)

Si

No

Marca e modello motore

Freno

Singolo + freno albero lento

Singolo

+ Sovraeccitazione

Trifase 400 Vac

Doppio

Tensione

Potenza > 300W

N° poli Frequenza Giri (RPM)

Encoder 12/15/24V

Gestione
emendamento A3

Collegamento motore

6 fili

3 fili

Marca e modello

Centralina idraulica

Gruppo valvole

+ GSM modem

Retractable apron management (sensor and cables)

2nd access Stop

Triphonie DMG Amigo II EN81-28

Telemaco 4G modem for monitoring

Top of car emergency light

Shaft Led + cord

Shaft Led + diverter switch

Brake - sensor - motor cables kit

Machine Room illumination

Controller power supply cables

Shielded motor cables

Emergency light

Cable for temporary operation (30 mt)

General power supply box

Stop pushbutton panel

Load weighing  -->
DMG LLEC

for ropes   ------->

car frame car bottom sensor

Lighting kit only (cord)

Safety chain Shaft conduit

Light curtains

Lighting kit only (diverter)

Separate pulley room

DMG emergency phone only

Other telephone

Automatic rescue device with doors opening at the closest floor

Motor fan     --------------->>>

Speed limiter command   -------------->>>

Room temperature sensor

DM 236 signal (Law 13)

Car fan

Additional protection 230V

Voltage

Kit for overvoltage protection

Fire evacuation   ------------------->>>

Multiple floors

Single floor

EN81-21 safety devices

Manual deviceShaft access control only

AMI100 RTBS device Pre-activated device

UCM protection

Brake / valve monitoring

Solution with A3 limiter

UCMP DMG solution

ELGO Safe solution

SHI device

Single phase Three-phase

Car

Shaft

Machine Room

CONTROLLER OPTIONS

POSITIONING SYSTEM ACCESSORIES

Base Pitagora supply: Inspection box, alarm siren, final limit 
switch, pit stop, toc box, pre-wiring kit for pushbutton panels.

ELGO Safe
absolute
encoder

DMG
rope magnetic

encoder

Magnetic
readers
FAI/FAS

Comprende anche:

• Final limit switch
• Door zone
• Reset proximity switch
   (AGB/AGH)

Voltage (V)

Absorption (A)

Car doorsFloor doors
DOORS OPERATOR

Manuals

Regulated

Autonomous

Three-Phasee  ->

Manuals

Automatic

With Electrical retiring cam

Doors powered during travel

Advanced doors opening

Relevelling Door operator brand and model

Voltage

Door breaking

Voltage

Door motor

Brand and model

VoltageNo. valves

Soft Start

Direct

Starter configuration

Star / Delta

MOTORS AND POWER UNITS

Project referenceCompany name

Type Closed loop

Encoder 5V RS485

Encoder Sin Cos

Encoder En Dat

Gearless (synchronous)

Geared (asynchronous)

Yes

No (open)

Motor Brand and model

Brake

Single + slow shaft brake

Single

+ Overexcitation

Three-phase 400 Vac

Dual

Voltage

Power > 300W

No. poles Frequency RPM

Encoder 12/15/24V

Management of
A3 amendment

Connection to pump

6 wires

3 wires

Brand and model

Hydraulic power unit

Valves group

+ modem GSM

Gestion garde pieds rétractable (capteur et câble)

Stop 2° accès

Triphonie DMG Amigo II EN81-28

Modem Telemaco 4G

Lampe de secours sur le toit de la cabine

Eclairage + Tirette

Eclairage +  Interrupteur

Kit câbles frein - sonde - moteur

Éclairage Local Machinerie

Câbles Alimentation Armoire

Câbles blindé moteur

Eclairage de secours

Câble pour Manoeuvre Provisoire (30 mt)

Tableau d'alimentation générale

Stop Local Machinerie

pèse-charge  ----->
DMG LLEC

sur câbles  ---->

sur arcade capteurs sous cabine

Seulement Tirette pour commander

Chaîne de sécurité Goulottes

Barrière de cellule

Seulement Interrupteur pour commander

Local poulie séparé

Téléphone DMG Amigo

Autre téléphone

Système de secours automatique avec ouverture des portes à l’étage
le plus proche

Ventilation moteur    ----->

Contrôle du limiteur de vitesse   ------->

Sonde de température ambiante

Signalisation DM 236 (Loi 13)

Ventilation cabine

Protection supplémentaire 230V

Tension

Kit de protection contre les surtensions

Évacuation incendie    -------------->

en cascade

Palier simple

Protections EN81-21 (Gestion des réserves réduites)

Bloc manuelSeulement contrôle d’accès gaine

Appareil AMI100 RTBS Appareil pré-activé

Protection UCM (mouvement incontrôlé de la cabine)

Surveillance frein / vannes

Solution avec limiteur A3

Solution UCMP DMG

Solution ELGO Safe

Appareil SHI

Monophase Triphasé

Cabine

Gaine

Local Machinerie

OPTIONS ARMOIRE

SYSTEME DE COMPTAGE ACCESSOIRES

Livré en standard: Boîte d'inspection, Sirène d'alarme, 
Extracourse, stop fosse, Boîtier TOC, Kit de précâblage pour 
boîte à boutons.

Encoder
absolue

ELGO Safe

Encodeur
incremental

DMG

Impulseurs
magnétiques

FAI/FAS

Il comprend également:

• Hors course
• Zone de porte
• Fin de course haut
   et bas (AGB/AGH)

Tension (V)

Courant d'absorption (A)

Portes de cabinePortes palières
PORTES

Manuelle

Regulée

Autonome

Triphasé  ----->>>

Manuelle

Automatique

Came de porte

Portes alimentées pendant la marche

Ouverture anticipée

Isonivelage Marque et modèle de portes

Tension

Frein de porte

Tension

Moteur de porte

Marque et modèle

TensionNb.Vannes

Soft Starter

Direct

Démarrage

Etoile / Triangle

TYPE D'ENTRAÎNEMENT

Référence d'installationEntreprise

Type Boucle fermée

Encoder 5V RS485

Encoder Sin Cos

Encoder En Dat

Gearless (synchrone)

Treuil (asynchrone)

Oui

Non

Marque et modèle du moteur

Frein

Simple + frein d'arbre lent

Simple

+ Surexcitation

Triphasé 400 Vac

Double

Tension

Puissance > 300W

N° pôles Fréquence N°tr/min (RPM)

Encoder 12/15/24V

Gestion
amendement A3

Connexion du moteur

6 fils

3 fils

Marque et modèle

Unité de commande hydraulique

Groupe de vannes
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Dardo Macro Disco BL Sherman Panzer

STOP

1 )

Kaba Viro Euro 2P-1E 2P-2E2P-1E R.M.

2 )

Smart Key Plus Master User

MatisseGiottoRaffaelloBanksy

150 180 220

900

1000

1100

1200

160 200160 200 160 200 200 210

2000

2400

X

200

LunaGreta Cut Silverlight

Greta
Luna / Cut

Gilda Silverlight

In cabina

Display

Altro telefono   -------->

Telefono DMG Amigo

Citofono DMG per pompieri

Sintesi vocale DMG Caruso Incisione

Design pulsanti

Elementi acustici Contatti a chiave

Pulsanti di servizio

N° ImpiantoCapacità (Kg) Persone N° CE Altro

Ai piani

Materiale

Inox Scotch Brite LinoPVD satinato G320PVD lucidoInox MirrorPVD black PVD bronze

Piastre piane / Venus

Indicare
la lunghezza

Opzione
antivandalo
EN81-71

COP su misura

Dimensioni e Design

Classe 1

Classe 2

Montaggio sovrappostoMontaggio a filo
Fissa o

apribile con scatola

Piastre Piane Colonna Venus

Fissa Apribile

Riferimento progettoAzienda

PULSANTIERE DI CABINA

Car

Display

Other telephone   ---->

DMG Amigo emergency telephone

DMG intercom for firefighters

DMG Caruso voice annunciator Decoration

Pushbutton Design

Acoustic elements Key contacts

Service pushbutton

ID numberCapacity (Kg) Persons N° CE Other

Floors

Materials and finishes

Inox Scotch Brite LinoBrushed PVD gold G320Polished PVD goldInox MirrorPVD black PVD bronze

Indicate
the height

EN81-71
antivandal
option

custom COP size

Dimensions & Design

Class 1

Class 2

Surface mountingFlush mounting
Fixed or openable

with back box

Flat faceplates Venus column

Fixed Openable

Project referenceCompany name

CAR PANELS

Flat faceplates / Venus

En cabine

Afficheur

Autre téléphone  ----->

Téléphone de secours DMG Amigo

Interphone DMG pour pompiers

Synthèse vocale DMG Caruso Gravure

Design des boutons

Éléments acoustiques Contacts clés

Boutons de service

N° InstallationCapacité (Kg) Personnes N° CE Outre

Aux étages

Matériel

Inox Scotch Brite LinPVD satiné G320PVD poliInox MiroirPVD black PVD bronze

Plastrons plats / Venus

Indiquez
la longueur

Option
antivandale
EN81-71

COP sur mesure

Dimensions et Design

Classe 1

Classe 2

Plaque en sailliePlaque à encastrer
Fixe ou

ouvrable avec boîte

Plastrons plats Colonne Venus

Fixe Ouvrable

Référence d'installationEntreprise

BOITE A BOUTONS CABINE
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Gong

60 80 90

150

200

250

225

245

160

70 9065 85 90

PRESENTE 2

GiottoRaffaelloBanksy

12

100

LunaGreta Cut

Gong
Smart

Key plus

GiottoRaffaelloBanksy

SilverlightPiastre Piane

Per configurazioni non previste in questo modulo, utilizzare il campo NOTE.

Frecce di
direzione

Display

Configurazione segnalatori

Orizzontale
VerticaleAl piano

principale
A tutti
i piani

NOTE

Quadro Pulsantiere

U
n

iv
e

rs
a

le

C
o

lle
tt

iv
o

d
is

c
e

s
a

C
o

lle
tt

iv
o

c
o

m
p

le
to

Segnalazioni Nome
Piano

Display
Chiave

Piano
ALTO

Piani
INTERMEDI

Piano
PRINCIPALE

Piano
BASSO

Manovra

Riferimento progettoAzienda

PULSANTIERE DI PIANO

Altra altezza Altra altezza

Dimensioni e Design

Configurazione pulsantiere

Se necessario completare la configurazione con altri componenti.

Le scelte fatte per la piastra di cabina relative a "Materiali", "Pulsanti" e "Chiavi"
valgono anche per le pulsantiere di piano.

Flate faceplates

For configurations not provided, use the NOTE field.

Direction
arrows

Display

Indicator panels configuration

Landscape
PortraitMain

floor
All the
floors

NOTES

Controller Fixtures

U
n

iv
e

rs
a

l
(S

A
P

B
)

C
o

lle
c

ti
ve

d
o

w
n

F
u

ll
c

o
lle

c
ti

ve

Signals Nome
Piano

Display
Key

TOP
floor

MIDDLE
floors

MAIN
floor

BOTTOM
floor

Project referenceCompany name

FLOOR PANELS

Other height Other height

Dimensions & Design

Button panels configuration

Complete the configuration with other components.

The choices for the car plates relating to "Materials", "Pushbuttons" and "Keys" also 
apply to the floor panels.

Functioning

Plastrons plats

Pour toutes configurations non présente dans ce formulaire, utilisez le champ REMARQUES.

Flèches
de direction

Display

Configuration signalisation palière

Horizontale
VerticaleÉtage

principal
À tous

les étages

REMARQUES

Armoire Boites à boutons

B
lo

c
a

g
e

C
o

lle
c

ti
ve

d
e

s
c

e
n

te

C
o

lle
c

ti
ve

c
o

m
p

lè
te

Signaux Nom du
niveau

Afficheur
Clé

Étage
HAUT

Étages
INTERMÉDIAIRE

Étage
PRINCIPAL

Étage
BAS

Manoeuvre

Référence d'installationEntreprise

Autre hauteur Autre hauteur

Dimensions souhaitées

Configuration des boites palières

Si nécessaire, complétez la configuration avec d'autres composants.

Les choix effectués pour la plaque cabine relatifs aux "Matériel", "Boutons" et "Clé"
s'appliquent également aux boites à boutons palieres.

BOITE A BOUTONS PALIERES
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